
E L E K T R O I N S TA L A Č N Í  K R A B I C E  -  p ř í s l u š e n s t v í 651
KO 68 - víčko

položka konf. popis EAN
ks

KO 68 HB vička zabalena v sáčku, sáček vložen v kartonu 100 8595057600539

 Pro konečné zakrytí krabic KU 68-1901, KU 68-1902, KU 68-1903 a KPM 64/LU.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

KO 97 V - víčko

položka konf. popis EAN
ks

KO 97 V HB vička zabalena v sáčku, sáček vložen v kartonu 40 8595057600546

 Pro konečné zakrytí rozvodných a odbočných krabic KO 97/5, KR 97/5 a KOM 97.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

KO 97 V/1 - víčko

položka konf. popis EAN
ks

KO 97 V/1 HB vička zabalena v sáčku, sáček vložen v kartonu 40 8595057612983

 Pro konečné zakrytí rozvodných a odbočných krabic řady KO 97/5, KO 97/L, KR 97/5, 

KR 97/L, KOM 97 a KOM 97/L.

 Víčko je opatřeno lemem, který umožňuje bezproblémové zakrytí elektroinstalačních krabic

instalovaných pod omítku nebo dutých stěn.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

materiál teplotní odolnost samozhášivost

třída reakce na oheň podkladového materiálu zkouška žhavou smyčkou balení
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materiál teplotní odolnost samozhášivost

třída reakce na oheň podkladového materiálu zkouška žhavou smyčkou balení

TN... - trn nástavný

položka konf. popis EAN
ks

TN 68 KB pro krabice KU 68-1901, 1902, 1903 a KPM 64/LU, barva - šedá 10; 800 8595057698512

TN 97 HB pro krabice KO 97/5, KR 97/5, KOM 97, KO 97/L, KR 97/L, KOM 97/LU, barva - bílá 10; 800 8595057698529

 Pro prodloužení středového trnu krycích víček, pro příliš zapuštěné krabice, kdy trn krycího

víčka je krátký a nedosahuje do středového závitu elektroinstalační krabice.

 Trn je možné zkrátit na potřebnou délku.

 Přiložené pravítko slouží k naměření rozteče 71 mm při montáži přístrojů do sdruženého

rámečku.

 Zářezy je možné použít jako měrku k identifikaci průřezů kabelů.

 1 kus obsahuje plato 6 ks nástavných trnů.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

V 68 - víčko

položka konf. popis EAN
ks

V 68 HA pro konečné zakrytí krabic s roztečí uchycení 60 mm pomocí upevňovacích šroubků 100; 400 8595057600577

 Pro zakrytí krabic s roztečí uchycení 60 mm pomocí upevňovacích šroubků.

 Pro krabice řady KP 67, KP 68, KPR 68, KUH 1, KPM 64 a KI 68.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.



E L E K T R O I N S TA L A Č N Í  K R A B I C E  -  p ř í s l u š e n s t v í 671
VKP 64/2L - víčko

položka konf. popis EAN
ks

VKP 64/2L HB pro krabice KP 64/2, KP 64/2L 10; 450 8595057655164

 Pro konečné zakrytí dvou spojených krabic KP 67/2 nebo KP 67/3 s roztečí 

71 mm nebo dvojnásobné krabice KP 64/2 a KP 64/2L.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

materiál teplotní odolnost samozhášivost

třída reakce na oheň podkladového materiálu zkouška žhavou smyčkou balení

Víčka

položka konf. popis EAN
ks

V 100 E HB pro krabice KO 100 E 10; 100 8595057617353

V 110 L HB pro krabice KO 110/L 10; 120 8595057612129

KO 100 V HB pro krabice KO 100 10; 140 8595057600515

KO 125 V HB pro krabice KO 125 10; 130 8595057600522

V 125/1 HB pro krabice KO 125 E a KO 125/1L 10; 180 8595057668669

KT 250 V HB pro krabice KT 250 5; 35 8595057600553

VKT 250/L HB pro krabice KT 250/1 a KT 250/L 5; 45 8595057669147

 Barva - bílá.

 Připevňovací šrouby je nutno zakoupit samostatně.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.
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materiál teplotní odolnost samozhášivost balení

třída reakce na oheň podkladového materiálu zkouška žhavou smyčkou bezhalogenový materiál

ZV 68; ZV 97 - zaslepovací víčko

položka konf. popis EAN
ks

ZV 68 AB pro krabice řady KU, KP 68, KBV-1 10; 400 8595057600591

ZV 97 AB pro krabice řady KO, KR 97 10; 220 8595057600607

 Pro zakrytí krabic před omítáním, po vytvrdnutí omítky se víčko

odstraní.

 Barva - oranžová.

PE -30 - +70°C

VLK 80 - víčko

položka konf. popis EAN
ks

VLK 80 HB baleny ve smrštitelné fólii 10; 340 8595057616417

 Pro konečné zakrytí lištových krabic LK 80/1, 2, 3 a LK 80X28/1.

 Šroubky nejsou součástí balení.

PVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.



E L E K T R O I N S TA L A Č N Í  K R A B I C E  -  p ř í s l u š e n s t v í 691
VLK 80/R - víčko

položka konf. popis EAN
ks

VLK 80/R HB baleny ve smrštitelné fólii 10; 380 8595057616325

 Pro konečné zakrytí lištových krabic LK 80R/1, LK80R/2, LK 80R/3 a LK 80X20R/1, 

LK 80X28R/1, LK 80X28 2R.

PVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

VLK 80/2R - víčko

položka konf. popis EAN
ks

VLK 80/2R HB baleny ve smrštitelné fólii 10; 560 8595057614451

 Pro konečné zakrytí lištových krabic LK 80X28 2R při montáži dvojzásuvky.

PVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

materiál teplotní odolnost samozhášivost

třída reakce na oheň podkladového materiálu zkouška žhavou smyčkou balení

VLK 80/T - víčko

položka konf. popis EAN
ks

VLK 80/T HB baleny ve smrštitelné fólii 10; 420 8595057610880

 Pro konečné zakrytí lištových krabic LK 80X16 T a LK 80X28 T.

PVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.


