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materiál teplotní odolnost samozhášivost balení

třída reakce na oheň podkladového materiálu zkouška žhavou smyčkou pro montáž dvojzásuvky

NR 80/R - nástavný rámeček

položka konf. popis EAN

ks

NR 80/R HB baleny ve smrštitelné fólii 10; 240 8595057615823

 Určený pro zvětšení montážní hloubky lištových krabic kompatibilní s přístroji modelové

řady Classic nebo Swing.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

NRT - nástavný rámeček

položka konf. popis EAN

ks

NRT HB baleny ve smrštitelné fólii 10; 300 8595057615755

 Pro lištové krabice LK 80X16 T a LK 80X28 T.

 Pro lištové krabice pro modelovou řadu přístrojů Tango.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

NR 2ZT - nástavný rámeček

položka konf. popis EAN

ks

NR 2ZT HB baleny ve smrštitelné fólii 10; 200 8595057615779

 Pro lištové krabice LK 80X28 2ZT pod dvouzásuvku Tango.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.
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NR 68/6; NR 68/10 - nástavný rámeček

položka konf. popis EAN

ks

NR 68/6 ZB baleny ve smrštitelné fólii, výška 6 mm 10; 750 8595057619036

NR 68/10 ZB baleny ve smrštitelné fólii, výška 10 mm 10; 420 8595057619043

 Pro jednotlivě instalované krabice řady KU, KP a KUH, které jsou svým okrajem při montáži

zapuštěny pod úroveň omítky nebo obkladů.

 Použitelný i na krabice pro sdružené přístroje KP 64/2, 3, 4, 5.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

materiál teplotní odolnost samozhášivost balení

třída reakce na oheň podkladového materiálu zkouška žhavou smyčkou rozteč při spojení krabic

DR18 - distanční rozpěrka

položka konf. popis EAN

ks

DR18 HB baleny v PE sáčku 10; 1800 8595057612570

 Pro zvětšení rozteče mezi krabicemi KP 67/2, KP 67/3 o 10 mm.

 Pro montáž přístrojů s jednotlivými rámečky vedle sebe.

A1 - FPVC -5 - +60°C 30 sec.

DR42 - distanční rozpěrka

položka konf. popis EAN

ks

DR42 HB baleny volně v PE sáčku 250; 500 8595057600508

 Pro zvětšení rozteče mezi krabicemi KP 67X67 o 12 mm (na 83 mm).

 Pro montáž přístrojů s jednotlivými rámečky typu Classic, Tango, Swing, Time výrobce ABB.

A1 - FPVC -5 - +60°C 30 sec.
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materiál teplotní odolnost samozhášivost

třída reakce na oheň podkladového materiálu zkouška žhavou smyčkou balení

MKU 64 - montážní kroužek

položka konf. EAN

ks

MKU 64 HB 10; 770 8595057612600

 Pro krabice KPM 64/LU.

 Pro sádrokarton tloušťky 12,5 mm nebo 2x12,5 mm dvojitý.

A1 - FPP -5 - +60°C 850°C 30 sec.

MKU 97 - montážní kroužek

položka konf. EAN

ks

MKU 97 HB 10; 300 8595057612631

 Pro krabice KOM 97/LU.

 Pro sádrokarton tloušťky 12,5 mm nebo 2x12,5 mm dvojitý.

A1 - FPP -5 - +60°C 850°C 30 sec.

P 110 L - přepážka

položka konf. popis EAN

ks

P 110 L HB barva - bílá 10; 600 8595057612136

 Vkládací přepážka do krabice KO 110/L pro oddělení elektroinstalačních obvodů do 

max. 400 V.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.
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materiál balení

třída reakce na oheň podkladového materiálu

Tepelně izolační podložky

položka konf. popis EAN

ks

PI 80R XX pro krabice LK 80/…, LK 80X28/1, LK 80R/…, LK 80X...R/1, LK 80X28 2R 10; 40 8595057614697

PI 80T XX pro krabice LK 80X16 T, LK 80X28 T 10; 40 8595057614703

PI 80 2ZK XX pro krabice LK 80X28 2ZK 10; 40 8595057614727

PI 80 2ZT XX
pro krabice LK 80X28 2ZT, pro krabici LK 80X28 2T je nutné použít dvě podložky a upravit je seříznutím na

potřebnou velikost
10; 40 8595057614710

 Bezazbestový zdravotně nezávadný materiál.

 Podložka zvyšuje teplotní odolnost při montáži elektroinstalačních krabic na hořlavé 

podklady.

 Odpovídá tvaru elektroinstalační krabice a tvaru přístrojů.

 Tloušťka podložky je 5 mm.

CEMVIN A1 - F

Šroubky upevňovací

položka konf. popis EAN

ks

2.9X13V ZNCR pro montáž přístrojů krabic řady KU, KP, půlkulatá hlava s křížovou drážkou 50; 4000 8595057619371

2.9X13Z ZNCR pro montáž přístrojů krabic řady V 68, zápustná hlava s křížovou drážkou 50; 4000 8595057619388

2.9X16 ZNCR pro montáž svorkovnic typu S-66, S-96, SP-96 50; 3000 8595057619395

2.9X22 ZNCR pro montáž nástavných rámečků NRT, NR 2ZT, NR 80/R 50; 2500 8595057619401

3.0X16 ZNCR pro montáž přístrojů do elektroinstalačních krabic do betonu 50; 3000 8595057619418

M3X40-3CH ZNCR pro montáž krabic do dutých stěn, trojchodý závit výrazně zrychluje montáž krabice 50; 1000 8595057651470

M3X45-3CH ZNCR
pro montáž krabic do dutých stěn typu KPR 68/L, KO 97/L, KR 97/L, trojchodý závit výrazně zrychluje montáž 

krabice
50; 1000 8595057651487

MP3-3CH ZNCR
patka pro montáž krabic do dutých stěn, trojchodý závit výrazně zrychluje montáž krabice, tvar patky zajišťuje 

pevnou fixaci v sádrokartonu
50; 3000 8595057651494

 Upevňovací materiál (samořezné šroubky) používaný do elektroinstalačních krabic.


