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ADAPTÉRY PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE3.

Adaptéry jsou vhodné k přizpůsobení přívodního

vedení k elektrickým zařízením, např. ke změně

průmyslového typu zásuvky 230 V na typ domovní,

vhodný pro připojení elektrického ručního nářadí,

5-pólové zásuvky na 4-pólovou, atd.

Dále adaptéry dvoj(a více) cestné, které upravují

přívodní vedení vhodné na připojení jednoho

elektrického zařízení a dále spotřebiče na vedení

vhodné k připojení více elektrických zařízení nebo

spotřebičů do max. výkonu omezeného přívodním

vedením.

JEDNOCESTNÉ

VÍCECESTNÉ

3. ADAPTÉRY PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
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JEDNOCESTNÉ ADAPTÉRY DVOJCESTNÉ ADAPTÉRY

S PŘÍVODKOU - IP44

Vidlice Zásuvky Balení Katalogové číslo

Popis Barva Balení Katalogové číslo

Popis Barva Balení Katalogové číslo

Vidlice Zásuvka V Barva Balení Katalogové číslo

Přívod Zásuvky Barva Balení Katalogové číslo

Přívod Zásuvky Barva Balení Katalogové číslo

Přívod Zásuvky Barva Balení Katalogové číslo

Vidlice Zásuvka Balení Katalogové číslo

(Rozměry v mm)

Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2Referenční normy: ČSN EN 60309-1, ČSN EN 60309-2

10/100

10/100

10/100 610.379

610.373

610.374

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

602.444

602.111/4

602.111

602.221/4

602.221

602.333/4

602.333

( 230V)průmyslové

( )domovní

( )domovní

32A-3P

32A-3P+N+

3x32A-3P

3x32A-3P+N

3-cestná verzia - IP66

( 230V)průmyslové 662.444

662.111/4

662.111

662.333/4

662.333

32A-3P

32A-3P+N+

3x32A-3P

3x32A-3P+N

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

3x16A-3P+ a 2x16A domovní 230V

3x16A-3P+N+ a 2x16A domovní 230V

602.22111/4

602.22111

1/1

1/1

Z průmyslových na domovní

Z domovních na průmyslové

Redukce z 3P+N+E na 3P+E

Reverzní adaptéry

5 - cestné adaptéry - IP44

3 - cestné adaptéry - IP44

Standard IP44

Standard IP66

3-CESTNÝ A 5-CESTNÝ ADAPTÉR

S KABELEM A VIDLICÍ

Popis Barva Balení Katalogové číslo


