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Zasuvky TV/RISAT

Typy pouziti

m Anténni zasuvky jsou vhodné pro pfipojeni radiovych a te-
leviznich pfijimacu, pozemnich nebo satelitnich, analogovych
a digitalnich signaltl pomoci kabelu na frekvenci

u 47 az 860 MHz pro typ TV-R

= 10 az 2300 MHz pro typ TV/R - SAT

u 5 az 2400 MHz pro typ TV/R/SAT

Technicka data

m U zasuvek s dvojitym vystupem jsou sloucené signaly,
které prichazeji pres kabel z antény rozdéleny a zaslany

na 2 konektory typu IEC @ 9,5mm — samec a samice.

m U zasuvek TV — R zajituje konektor typu samec pfenos
pozemniho televizniho vysilani na frekvenci 47 az 860 MHz
a samice je urena pro radiovy prenos na frekvenci

87-108 MHz.

m U zasuvek TV/R/SAT prenasi samec a pozemni televizni
vysilani na frekvenci 47 az 860 MHz, samice je uréena pro
prenos radiové frekvence 87az 108 MHz a F-konektor pracuje
s pasmem 950 az 2400 MHz pro pfijem televizniho signalu
pres satelit.

m U zasuvek TV/R — SAT prenasi samec radiové a pozemni
televizni vysilani na frekvenci 10 az 830 MHz a samice
pracuje s pasmem 950 az 2400 MHz pro pfijem televizniho
signalu pres satelit.

m Z hlediska funk&nosti jsou zasuvky vyrobeny tak, aby
umozriovaly vhodné pfipojeni koaxialnich kabeld. Télo
zasuvky je kompletné tvofeno Zamakovou litinou (Zamak je
slitina zinku a hliniku), ktera zajistuje perfektni stinéni (proti
elektromagnetickému ruseni) elektronické ¢asti tvorené
pasivnimi prvky (nevyzaduji napajeni). Ta se vyznaduje
témi nejlepsimi adaptacnimi charakteristikami, co se tyce
impedance, utlumu a oddéleni, coz zajistuje optimalni urover
audio a video signall v celé instalaci.

m Zasuvky TV/R — SAT vyhovuji véem pozadavkim novych
predpist na spole¢nou telekomunikac¢ni infrastrukturu (CTI)
dle R.D. 1/1998 a R.D. 279/1999.

Normy

V souladu s:

EN 50083-1, EN 50083-2 a EN 50083-4.

TV — R zasuvky

MGU3.451.xx | MGU3.453.xx
Frekvence Koncové Prabézné
Prichozi R 10 32
atlum (db) 87,5-108 MHz
TVIVHF 2 17
47-68 MHz
TVI/UHF <1 17
125-860 MHz
Vystupni TV 0,5
utlum (db)
DC proud ne ano
Zasuvky/vedeni 1 7
Konektory typ IEC 2 9,5mm
TVIR — SAT zasuvky
MGU3.454 .xx | MGU3.456.xx
Frekvence Koncové Prabézné
Priichozi R <0,8 13
atlum (db) 10-108 MHz
TVIVHF
118-470 MHz
TVI/UHF
470-830 MHz
SAT <14 <12
950-2400 MHz
Vystupni TV 1
utlum (db) SAT 15
DC proud v zasuvce SAT
Zasuvky/vedeni 1 4
Konektory typ IEC 2 9,5mm
TV/R/SAT zasuvky
MGU3.450.xx
Frekvence Koncova
Prichozi R <3
atlum (db) 5-108 MHz
TV <25
125-862 MHz
SAT <3
950-2400 MHz
DC proud v SAT konektoru
Zasuvky/vedeni 1
Konektory typ IEC 2 9,5mm
Montaz

R/TV/SAT antény

<— sluéovac

<«— koaxialni kabel

TVIR — SAT zasuvky

Y MGU3454xx  * MGUS.456.xx ) Y MGU3.454.xx
koncov: prib&zna zasuvka koncova
zasuvk ¢ (max. 4 ks) \ ¢ zasuvka

TV - R zasuvky
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AMGU3A51xx  * MGU3.453.xx A } MGU3.451.xx
koncov§ prabézna zasuvka koncova
zasuvka ¢ (max. 7 ks) ¢ ¢ zasuvka
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Zasuvky TV/RISAT

Instalace krytu

Kryty kat. €. MGU9.440.xx a MGU9.441.xx se pouZzivaji pro pfizplisobeni standardnich TV
zasuvek (jako napf. TELEVES, IKUSI, atd.) vzhledu UNICA. Nejdfive je tfeba od instalovaného
krytu odlomit typové Uchytky (viz obrazek nize)...

Pripojeni
m Pfipravte koaxialni kabel dle rozmért uréenych na obrazku nize.
m Zajistéte, aby se vodice pletiva nedotykaly centralniho vodi¢e (pod napétim).

6 | 2] 12 |(mm)

m Zvednéte centralni kryt zasuvky a vlozte kabel nebo kabely dle nasledujici fotografie: pfi in-
stalaci 2 kabel0 (v pribéznych zasuvkach) zkontrolujte, zda kabel davate do spravné pozice
zasuvky oznacené Sipkami ,vstup signalu® a ,vystup signalu“.

m Zaklapnéte kryt a zaSroubuijte jej.

Rozméry (mm)

TV zasuvka Kryt
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