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Typy pouziti

m Vzhledem k rychlému vyvoji v oblasti pocitacu

a telekomunikaci je dnes nezbytné vybavovat kancelare,
obchody i domacnosti sitémi, které umoznuji sdilet informace
a zafizeni (tiskarny, skenery, atd.) mezi nékolika pocitaci.

m Tyto sité se skladaji z kabell, konektor(, centralnich
systémU a dalSiho pfislusenstvi. Tyto prvky jsou nainstalovany
flexibilnim a rozsifitelnym zplsobem (obsluhuji aplikace

pro pfenos hlasu, dat i obrazu) a dohromady tvofi takzvany
systém strukturované kabelaze.

m Hlavnim prvkem strukturované kabelaze je kabel. Datové
sité pouzivaji rizné typy kabelll (koaxialni, optické vlakno,
atd.), ale nejcastéji pouzivanym kabelem je krouceny par,
ktery se sklada z 2 izolovanych a propletenych médénych
vodicu.

m K dispozici je nékolik typd kroucenych part:

0 U/UTP kabel (nestinény krouceny kabel) se sklada

ze 4 kroucenych parQ a neni stinény. Pouziva se pro malé

a stfedni instalace bez elektromagnetického ruseni.

0O F/UTP kabel (krouceny kabel stinény folii) se sklada

ze 4 kroucenych part a je vybaven stinénim pro vnéjsi
ochranu. Stinéni je spole¢né pro v§echny 4 pary a chrani

je proti mensimu elektromagnetickému ruseni. Je vhodny
pro instalace, které vyzaduji minimalni elektromagnetickou
ochranu.

O S/UTP kabel (stinény krouceny kabel) se také sklada

ze 4 kroucenych part a je vybaven stinénim kazdého paru,
které chrani pred vysokym elektromagnetickym ruSenim.

To minimalizuje elektromagnetické emise. Je vhodny

pro instalace, které vyzaduji vysoky stuperi elektromagnetické
ochrany.

m Zasuvka RJ45 je 8pinovy konektor dle standardu ISO8877
pro pfipojeni zafizeni k VDI sitim.

m Jednou z norem, kterymi se nej¢astéji Fidi vyroba
strukturované kabelaze, je norma Severoamerické asociace
vyrobcU elektroniky a telekomunikaéni techniky (EIA/TIA
568B), kde je stanoven barevny kod o 2 variantach, kterym se
Fidi usporadani vodi¢li v konektoru RJ45.

Technicka data
Kategorie

s jakou jsou v této siti pfenaseny informace.
m Na zakladé tohoto faktoru jsou sité roztfidény do téchto
kategorii.

Kategorie Rychlost prenosu Typy sité

Inteligentni zamek

s gumovou viozkou
pro uchyceni kabelu,
snizuje riziko
poskozeni kabelu.

Kabelovy vstup
stfedem konektoru pro
optimalni pfenosové
vlastnosti.

Vstup pro kabel ve
tvaru U. Snadny pfristup
pro vSechny kabely.

S-One konektor kat. 5e, UTP

Automatické uzemnéni
plnych 360 ° s

L] pruzinovym zamkem a
zemnicim vodi¢em.

Integrovany kontakt
pro zémnici vodi¢
poskytuje dvojité
uzemnéni.

S-One konektor kat. 6, STP

Kat. 3 do 10 MHz Ethernet 10 Base T, Token Ring 4 Mbps
Kat. 4 do 16 MHz Token Ring 16 Mbps

Kat. 5e do 100 MHz Ethernet 1000 Base T, ATM 155 Mbps
Kat. 6 do 250 MHz Ethernet 1000 Base T, ATM 1200

Kat. 6, do 500 MHz Ethernet rezim full-duplex 1000 Base T

UNICA - nabidka

o Nabidka fady UNICA se sklada z drzaku pro konektory RJ45 a z Siroké ucelené fady
konektort RJ45 Actassi S-One, které pokryvaji prakticky vSechny souc¢asné i budouci naroky

na strukturovanou kabelaz.

e Tato nabidka vyhovuje technickym pozadavkum aktualnich standardu a jeji jedine¢nost

spociva predevsim v téchto vlastnostech:

— Jednoducha instalace: kazdy konektor je vybaven barevnym a ¢iselnym oznacenim, které
pomaha pfi instalaci a diky kterému nejsou nutné specialni nastroje.

— Moznost znovu pouzit konektor.

— Vlysoka kvalita konektoru: konektory i zasuvky patfi do kategorie 5e, 6 a 6,.
— Minimalni potfeba rozplétat vodi¢ pfi instalaci snizuje elektromagnetické ruseni.

— Spolehlivost pfipojeni.
— Kompaktni velikost (zejména u stinéné verze).
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UNICA Zasuvky datové RJ45

Actassi S-One

Zapojeni
Telefonni pripojeni EIA/TIA 568B

L2 L1
X TS PAR2

PAR3  PAR1 | PAR4

Rozmeéry (mm)

RJ45 kryt RJ45 kompletni zasuvka
;@_
I
10 25
21 36

Tabulka kompatibility pro kryty datovych zasuvek

UNICA

Technické informace

AMP®
Katal. &. Typ Kompatibilni s univerzalnim Kompatibilni s univerzalnim
konektoru krytem MGU9.460.xx krytem MGU9.461.xx
1375055-x UTP | Kat.6 | e .
1375188-1 STP ° .
406372-x UTP | Kat.5 | e
1375191-x ° .
1116604-x ° .
1479139-x .
1116515-1 STP .
1375189-1 ° .
1339015-1 ° .
1479140-1 .
406373-2 UTP | Kat.3 | e
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Tabulka kompatibility

BRAND REX ®

Katal. &. Typ Kompatibilni Kompatibilni s univerzalnim

konektoru s univerzalnim krytem krytem MGU9.461.xx
MGU9.460.xx

C6C-JAK-U-01-2 | UTP | Kat. 6 | ® .

C6C-JAK-U-01-3 ° °

C6C-JAK-F-OK-2 | FTP ° °

CB6C-JAK-F-AK-2 .

C6C-JAK-F-BK-2 .

GPC-JAK-U-B1-3 | UTP | Kat. 5 | ® °

GPC-JAK-U-A1-3 ° .

GPC-JAK-U-BK-3 . °

GPC-JAK-U-AK-3 ° .

GPC-JAK-U-01- . °

3LF

GPC-JAK-F-01- | FTP . °

2LF

GPC-JAK-F-B1-2 .

GPC-JAK-F-A1-3 .

GPC-JAK-F-BK-2 .

GPC-JAK-F-AK3 .

GENERAL CABLE ®

Katal. €. Typ Kompatibilni Kompatibilni

konektoru s univerzalnim krytem s univerzalnim krytem
MGU9.460.xx MGU9.461.xx

CUBPJACBLP UTP |Kat.6 |

CUGBPJAKBLP ° .

CUSEJACBLP Kat.5 | e

CUSEJAKBLP ° .

CU5PJACBLP . °

CF5NJAC99P FTP ° .

CF5PJAC99P .

KRONE ©

Katal. ¢. Typ Kompatibilni s univerzal- Kompatibilni s univerzalnim

konektoru nim krytem MGU9.460.xx krytem MGU9.461.xx

6380 1 800-04 UTP |Kat.6 | .

6380 1 810-04 STP .

6830 1 305-01 UTP . .

6830 1 312-xx STP .

6540 1 100-07 UTP |Kat.5 | e °

6540 2 161-60 STP .

6540 1 130-xx uTP ° .

6540 1 154-02 STP .

6467 1 081-xx uUTP ° .
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Zasuvky datové RJ45
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Tabulka kompatibility

NEXANS ®

Katal. €. Typ Kompatibilni s univerzalnim Kompatibilni s univerzal-
konektoru krytem MGU9.460.xx nim krytem MGU9.461.xx
N420.610 UTP | Kat.6 | e .

N420.620 FTP . °

N420.630 STP ° .

N420.510 UTP | Kat.5 | e .

N420.520 FTP . .

N420.530 STP . .

N420.416 UTP . .

N420.426 FTP ° .

Pozn. S témito typy konektoru pouZzijte navic produkt 429.620

NORDX/CDT ®
Katal. ¢. Typ Kompatibilni Kompatibilni s univerzal-
konektoru s univerzalnim nim krytem MGU9.461.xx

krytem MGU9.460.xx

AX101318-101328 | UTP | Kat.6 | e .
AX101307-101317 Kat.5 | e U
AX100577-100587 ¢ *
SUPERIOR®
Katal. ¢. Typ Kompatibilni
konektoru s univerzalnim krytem
MGU9.460.xx
KMJSIXB02 UTP | Kat. 6 .
KMJVL8A/BO2S | FTP .
KMJVL8A/B02 Kat. 5 .
uTP
KMJEFS8B02 .
Www.vypinac.cz Schneider 159

gElectric

UNICA
Technické informace



